
Capable de lire tout type de code 1D ou 2D (y 
compris les QR codes) et de communiquer 
jusqu’à 10 mètres de distance.

Faible encombrement
& grande autonomie opérationnelle

Scanner porta�f simple d’u�lisa�on, léger, 
sécurisé par une dragonne. Après u�lisa�on,
se glisse facilement dans la poche.

Vitesse de scan : 200 scans / seconde01
3 modes de connexion : en Bluetooth®, en filaire 
(via USB) ou en Wifi (2,4 Ghz)03

02
Largeur de scan : A4
Résolu�on op�que : 600 x 600

Fonc�onne avec table�e, smartphone, PC, ordinateur 
portable (sous Windows, Mac, Android, IOS)

Réf. : SP-POCKYSCAN1

POCKY SCAN 2D

Tel . : +33 1 69 35 10 00
contact@silverback-accessories.com

Scanner porta�f de codes à barres, 1D / 2D, QRcode, Bluetooth® / USB / mini android 

Toujours prêt
à scanner

avec
POCKY SCAN 2D

Autonomie importante : 20 heures - Temps de charge à 
100 % : 3 - 4 heures
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Caractéris�ques techniques

Dimensions :  120 x 50 x 23 mm

Compa�ble avec différents types d’appareils Bluetooth®
Poids : 80 gr

Mode de fonc�onnement : transmission instantanée ou stockage 
(capacités de stockage : jusqu’à 5 000 codes à barre).
Mode Bluetooth® HID ou SPP, possibilité de switcher

Compa�ble avec les systèmes Windows, Mac, Android et iOS

Modes de connexion disponible : 3 en 1

1 D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Entrelacé 2 de 5, matrice 2 de 5, 
Standard 2 de 5 (IATA), coda bar (NW-7), MSI Plessey; RSS, etc.
2 D : Code QR, matrice de données, PDF417, etc.

Capacités de décodage

120 mm

50 mm

23 mm

Connexion
Wifi 2.4 Ghz

Compa�ble
Bluetooth®

Connexion
filaire USB

Mode de déclenchement : bouton, con�nu, auto-induc�on
Angle de balayage : rota�on 30°, inclinaison 60° et décéléra�on 60°
Temps de fonc�onnement : pleine charge 20 heures, veille 100 jours
Temps de charge : 3 à 4 heures

Durée de vie du bouton : 1 000 000 de scans / durée de vie de la LED : 100 000 heures

Indicateurs :

Indicateur lumineux d’alimenta�on : lors du
chargement, la lumière verte est allumée ; lorsque
la charge est complète, elle s’éteint.

Indicateur lumineux Bluetooth® : placez le scanner en
mode Appairage. La connexion est en cours si la lumière
bleue clignote. Elle est établie lorsque la lumière bleue 
reste allumée.

Indicateur lumineux de scan : si vous appuyez sur le
bouton central, la lumière verte est allumée.
Le décodage est opéra�onnel et vous pouvez alors
scanner.

Températures de stockage : - 20° C à 60° C
Températures d’opéra�on : -10° C à 50° C


